


印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える事がありますのであらかじめご了承下さい。







〔 野地割寸法図 〕

〔 瓦寸法図 〕

■ 一体軒を使用の場合

■ 桁割りの寸法

■ 軒巴を使用の場合

桟 瓦 一体軒瓦
項 目

寸法

葺き枚数

重 量

葺き足寸法 239㎜（7.9寸）

260㎜（8.6寸）

16枚／㎡

53枚／坪

3.53㎏／枚

187㎏／坪

働き寸法
全 幅 330㎜（10.9寸）

335㎜（11.1寸）

5.5㎏／枚

全 長

重  量

㎜（寸）
寸 法
㎜（寸）

仕 様 項 目 仕 様

！ 注意 使用される瓦を必ず実測して割付して下さい。



安全上のご注意（必ずお守り下さい）

警 告

注 意

日本工業規格認証取得工場　（財）建材試験センター認証

本　　　社 〒656-0304 兵庫県南あわじ市松帆古津路645 TEL 0799-36-2280・FAX 0799-36-3390
九州営業所 〒811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲584-3 ＴＥＬ.092-947-4437・ＦＡＸ.092-947-4438
大分営業所 〒875-0034 大分県臼杵市板知屋1257-1 ＴＥＬ.0972-63-0488・ＦＡＸ.0972-63-0490
佐世保営業所 〒859-3727 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷950 ＴＥＬ.0956-85-7827・ＦＡＸ.0956-85-7871
香川営業所 〒762-0053 香川県坂出市西大浜北4-1-43 ＴＥＬ.0877-44-3607・ＦＡＸ.0877-45-9787
松山営業所 〒791-8036 愛媛県松山市高岡町47-1 TEL.089-974-8856・FAX.089-974-8857
広島営業所 〒722-0018 広島県尾道市平原4丁目8-25 TEL.0848-38-7580・FAX.0848-38-7581
工　　　　場 本社・西淡・松原

昭和窯業株式会社

！

！

粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、
落下・雨漏り等の原因になることがあります。
●寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事を必要とする場合があります。こうした地域
で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談下さい。

●粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を
行う場合には、専門工事業者にご相談ください。

●ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関
する重要な事項なので、必ず守ってください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
●表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明して
います。

●専門工事業者は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」を必ず参照して下さい。
（全瓦連・全陶連 平成１３年度発行）

●屋根の上には乗らないでください。

●瓦屋根の上には物を乗せないでください。

落下してケガをする恐れがあります。

瓦屋根の上に物をのせると荷重による破損・器物の
落下のおそれと雨漏りの原因になることがあります。
アンテナ・太陽熱温水器などの設置工事の場合には、
必ず専門の工事業者に依頼してください。
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